AVT L5400 LED

Hochleistungsbeleuchtungssteuerung

fur Museen, Schldsser und Galerien
www.avt-ilmenau.de

Einzelgerat-Variante

19"-Rackvariante

Lichtsteuerung fir 230 V LED-Leuchtmittel mi@... 400 W.
Dimmung auch von offiziell nicht dimmbaren LEDS!

e AVT LS400 LED ist als modularer Regler zur Versorgung von 230 V LED-Leuchtmitteln mit Gesamt-
leistungen von 0 bis 400 W mit FPGA-Steuerung realisiert.

e Sowohl Einzelgerat als auchRackvariante sind verfugbar.

e AVT LS400 LED Beleuchtungssteuerung bietet eine einfach zu installierende  und zu wartende
Losung fur Ihre Beleuchtungsaufgaben.

e Dimmt die Amplitude von Spannung und Strom des Leuchtenkreises.
e Wird auf die Spannung und die Leistung der angeschlossenen Leuchten eingestellt.
e Schaltet die Leuchten nach einer auswahlbaren Kennlinie (Softstart 2 s bis 4 min) ein.

e Kann mit handelstblichen Tastenschaltern (auch
galvanisch getrennt) angesteuert werden. 191-Schrank mit Baugruppentréger

e Schaltet sich nach einem Spannungsausfall oder

bis zu

einer Netztrennung automatisch wieder ein. 8 Kassetten

In einem
. . - . . Baugruppen-

e Beim Erkennen einer Ubertemperatur, wird die ‘ trager mit
Helligkeit (Leistung) der Beleuchtung automatisch ' } einem Lufter

vom Gerét verringert, um den Leistungsumsatz
und damit die Geratetemperatur zu reduzieren.

19! -Schaltschrank 19!-Einschubkassette:



Technische Spezifikationen
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Modell
Ausgange

Maximale Ausgangsleistung eines Gerates
(entspricht 200 Leuchtmitteln a 2 W)
Programmierung

Programmierung mit einem Einstellknopf (Encoder)
Steuerung

Steuerung mit Taster (Ein/Aus, Dimmen)
Steuerung mit Schalter (Ein/Aus)

Steuerung mit Potentiometer (Dimmen)

Steuerung mit 0...10 V-Spannung

Steuerung mit 0...3,3 V-Spannung

Steuerung mit RS485, DMX

Steuerung mit Ethernet

Funktionen

Auswahlbare Kennlinien bei Softstart (2s...einige Minuten)
Leistungsreduzierung bei Ubertemperatur
Anzeige

3-stellige 7-Segment LED-Anzeige

Gehause

19!-Schrankeinbau (3 HE und 21 TE) als Blécke zu 8 Geréten
Einzelgerat ifn separaten Gehause (AVT LS400LEDG)
Sonstige Funktionen

Leerlauffest

Kurzschluf3fest

Optionen

Diagnosemonitor
19!-Baugruppentrager mit Querstromlufter
19!-Schranke fur verschiedene Leistungen
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Planungs- und Ausschreibungsunterstiitzung

Bestellinfos

AVT GmbH ! Automatisierungs- und Verfahrenstechnik
Tel: +49 (0)3677 6479-56 ! Fax: +49 (0)3677 6479-69 ! Mail: info@avt-ilmenau.de

AVT LS400 LED

Irrtum und Anderungen vorbehalten.

230 V-LED-Leuchtmittel (Gluhfaden-LED, Spotlights,...)

Verkabelung und Installation vollstandiger 19!-Schranke

400 W-Lichtsteuerung fuir 230 V-LED-Leuchten in 19
AVT LS400G LED 400 W-Lichtsteuerung fur 230 V-LED-Leuchten als Einzelgerat-Variante
AVT LS400N LED 400 W-Lichtsteuerung fur 230 V-LED-Leuchten mit Notstromeigenschaften

"-Rackvariante

' Am Hammergrund 1

AVT LS400 LED

400 W
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